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«Da sich das Schiffwihrend der Messung &
'stindig leicht bewegt, ist das mehrmalige
g Erfassen der einzelnen Punkte unerlasshch
fiir ein emwandfretes Ergebnis.» adrian scherrer & 1
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NEUER GLANZ FUR DAS
EINSTIGE PANNENSCHIFF

Ein neuer Handlauffiir die Panta Rhei - so lautete der Auftrag
an die Treppenbau.ch AG aus dem sanktgallischen Bazenheid.
Zum Start der neuen Saison 2014 sollten die zahlreichen Besucher
des Motorschiffs wieder problemlos die geschwungene Treppe
hinaufzum Sonnendeck gehen kénnen. rexr raneL rerror

Die Schlagzeilen um das jiingste Mit-
glied der Ziirichsee-Flotte hiuften sich,
als 2007 die Panta Rhei ihren Betrieb
aufnahm. Das Motorschiff sollte eigent-
lich mit seinem modernen Interieur,
den riesigen Fensterflachen von der
Decke bis zum Boden und seinem Licht-
konzept die Besucher begeistern. Doch
es kam anders. Die Panta Rhei musste
kurz nachihrerJungfernfahrt fiir rund
ein Jahr aus dem Verkehr gezogen wer-
den. Untersuchungen ergaben, dass das
Schiff eine ungiinstige Schwimmlage
aufwies und viel zu schwer war. Nach
An- und Umbauten und weiteren un-
gliicklichen Zwischenfillen, bei denen
beispielsweise Schwimmtanks leck-
schlugen, wurde es schliesslich ruhig
um das Pannenschiff. Die Ziirichsee
Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) konnte
endlich aufatmen.

Verschleissspuren beheben

«Handcreme und Schweiss sind die
Todfeinde jeden Lackes.» Fritz Rutz,
Geschiftsfiihrer der Treppenbau.ch AG
zeigt die in Mitleidenschaft gezogenen
Stellen des Handlaufs der Panta Rhei.
Doch nicht nur der Lack benétigt nach
nun sieben Jahren eine Auffrischung.
Die Verbindungsstiicke sind gebrochen
und miissen neu verleimt und mit me-
tallischen Verbindungen ergdnzt wer-
den. Ende letzten Jahres beauftragte
die ZSG Fritz Rutz und sein Team mit
dieser Sanierung des aus Ahorn gefertig-
ten Handlaufs. Wie so oft bei der Trep-

penbau.ch AG eilte ihr der gute Ruf vor-
aus. «Ernst Wieland von der Wieland
Schreinerei im Ziircher Seefeld hat uns
der ZSG empfohlen», erzdhlt Fritz Rutz.
«Er wurde selbst fiir den Auftrag ange-
fragt, hat aber an uns verwiesen. Wir
seien bekannt fiir krumme Sachen»,
sagt er mit einem Lachen, aber nicht
minder stolz.

Punkt fiir Punkt

Es ist Dezember 2013, als Fritz Rutz zu-
sammen mit seinem verantwortlichen
Projektmanager Adrian Scherrer den
wohl wichtigsten, aber auch heikelsten
Arbeitsschritt durchfiihrt: das Ausmes-

sen. «<Um die genaue Geometrie des be-
stehenden Handlaufs erfassen zu kion-
nen, wird die gesamte Treppenbriistung
mit dem Tachymeter aufgenommeny,
erkldart Adrian Scherrer das Vorgehen.
Dazu miissen an jeder Strebe an der
gleichen Stelle Punkte markiert wer-
den, die dann mit dem Tachymeter
ausgemessen werden. «Dadurch erhal-
ten wir Punkt fiir Punkt eine 3-D-An-
sichtder Treppe, welche uns genau sagt,
wie die verschiedenen Teile des Hand-
laufs bemessen sein miissen», so Adrian
Scherrer weiter. Schwierigkeit dabei:
Das Schiff ist in stindiger Bewegung.
Da das Schiff im Dezember jeweils noch

Eine Treppe aus Ahornholz - der Handlaufwar nach sieben Jahren Einsatz sanierungsbediirftig.
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Mehrere Schritte sind notwendig, um aus dem Rohmaterial
schliesslich passende Kriimmlinge fiir den Handlaufder
Panta Rhei zu erhalten.

in Betrieb ist, war es bei der Ausmes-
sung noch nicht im Trockendeck und
somit auch nicht in einem stabilen Zu-
stand. «Mehrmaliges Massnehmen der
einzelnen Punkte ist daher unerldss-
lich fiir ein einwandfreies Ergebnis. Die
Spannung, ob auch wirklich alles passt,
bleibt aber bis zuletzt bei der Endmon-
tage erhalten», wie Adrian Scherrer hin-
zufiigt.

Die Kriimmlinge entstehen

Zuriick in der Werkstatt konnen die
Kriimmlinge mit dem Datenverarbei-
tungssystem (Rhino 3D), welches mit
dem Tachymeter verkniipft war, drei-
dimensional erzeugt werden. Der so
entstandene «Wurm» aus den einzelnen
Kriimmlingen wird nun mit der Soft-
ware AlphaCam in CNC-bearbeitbare
Segmente aufgeteilt. Danach folgt die
eigentliche Handarbeit. Mit der Band-
sige werden die Kriimmlinge aus den
Rechteckkldtzen herausgesagt, die vier-
te, doppelt gekriimmte Fliche wird an-
gerissen. Ist auch diese ausgearbeitet,
kann durch zwei Rechteckdiagonalen
die Ellipsenachse am Abschnitt be-
stimmt werden. An diesem Achspunkt
wird nun eine Gewindehiilse eingebohrt,
die spiter die Verbindung der einzelnen
Kriimmlinge {ibernimmt und so einen
raumlichen Rechteckwurm entstehen
ldsst.

Feinschliff bei der Montage
Im Mirz war es dann so weit. Die Holz-
kriimmlinge konnten eingepasst wer-

den. Wihrend der Vormontage wurden
die alten Kriimmlinge heruntergeschnit-
ten und die neuen zur Probe eingesetzt.
Die Vormontage dient zudem dazu, die
noch nicht verleimten Stdsse wenn
nétig noch etwas anzupassen und im
Nachgang in der Werkstatt geméss den
auf der Baustelle angebrachten Kor-
rekturen zu verleimen und Uberzdhne
abzuschleifen. Danach erfolgte die
Endmontage auf der Baustelle. Der ge-
samte Handlauf erhielt zudem eine
Oberflichenbehandlung, wobei alte,
bestehende Teile abgeschliffen und al-
les zusammen neu lackiert wurde. Nach
Rund 150 Stunden Arbeit erstrahlte der
Handlauf der Panta Rhei in neuem
Glanz. «Wir sind sehr zufrieden mit
dem Ergebnis», so Fritz Rutz. Dass sich
momentan die alten und neuen Be-
standteile des Handlaufs noch farblich
etwas unterscheiden, stort ihn indes
nicht. «Spitestens im Herbst wird sich
der vormals helle Ahornton durch das
viele Licht goldgelb verfarben und sich
so dem Rest des Handlaufs angegli-
chen haben. Spitestens dann wird
ebenfalls niemand mehr ahnen kénnen,
wie komplex die Arbeit fiir die Hand-
laufherstellung tatsichlich ist.»
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VOM ZIMMEREIBETRIEB

ZUM TREPPENBAU-SPEZIALISTEN

Die Treppenbau.ch AG hat sich seit ihrer Grindung 1978 von einer kleinen
Zimmerei zu einem schweizweit filhrenden Unternehmen entwickelt, das
sich vorwiegend im Treppenbau etabliert hat. 1992 schaffte sich das Un-
ternehmen als erster Betrieb in der Schweiz eine finfachsige CNC-Frase an,
was ein entscheidender Entwicklungsschritt fir die Professionalisierung
der Firma darstellte. Gegenwartig produziert die Treppenbau.ch AG mehr
als 800 Treppen im Jahr. Darunter Treppen wie die des Novartis-Gebaudes
oder das Treppenportal des Rietbergmuseums in Zirich. treppenbau.ch



